
Zártszelvény-vízmértékek 

AZB 

Jellemzők 

Anyag Alumínium  

Mérési tűrés standard pozíció 0.50 mm/m (0.029°)  

Mérési tűrés fordított pozíció 0.75 mm/m (0.043°)  

Jellemzők 

 Legmagasabb mérési pontosság normál és fordított állapotban is 

 Nagy szilárdságú alumíniumprofil a profi mesterembereknek 

 Jobb,gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-Focus 

libellával 

 Törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval (+20%) és 30 év libellagarancia 

 Jobb leolvashatóságot biztosít a félhomályban a Sola-fluoreszkálós megvilágítás 

 Ütéscsillapító végdugók 

Alkalmazások 

 vízszintes mérés 

 függőleges mérés 

Műszaki leírás  
 AZB 

Termék név (teljes) Zártszelvény vízmérték 

Méret 49 x 23 mm 

Anyag Alumínium 

Felület eloxált 

Szín ezüst 

Profil súly 590 g/m 

Mérési tűrés standard pozíció 0.50 mm/m (0.029°) 

Mérési tűrés fordított pozíció 0.75 mm/m (0.043°) 

Vízszintes libella 1 

Függőleges libella 1 

Mérő felület eloxált 

Végdugó 1-K 

 


